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Información Técnica

40W, 70W & 100W

150W & 200W

250W & 300W

350W

*Garantía estándar de 3 años. Para proyectos registrados la garantía puede extenderse 
hasta 5 años  sin costo o  10 años con un costo adicional. Contacte a su distribuidor o 
agente de ventas Luceco para registrar su proyecto y disponibilidad de producto.

AREA                 
ROADWAY

MODELO VOLTAJE MONTAJE DRIVER LÚMENES CONSUMO

LSALBZ5M50G2DT3-US 120-277V Fijo Atenuable 5500 40 W

LSALBZ5H50G2DT3-US 347-480V Fijo Atenuable 5500 45 W

LSALBZ10M50G2DT3-US 120-277V Fijo Atenuable 9600 70 W

LSALBZ10H50G2DT3-US 347-480V Fijo Atenuable 9600 75 W

LSALBZ13M50G2DT3-US 120-277V Fijo Atenuable 13800 100 W

LSALBZ13H50G2DT3-US 347-480V Fijo Atenuable 13800 100 W

LSALBZ20M50G2DT3-MX 120-277V Fijo Atenuable 20800 150 W

LSALBZ20H50G2DT3-US 347-480V Fijo Atenuable 19700 150 W

LSALBZ25M50G2DT3P-MX 120-277V Brazo Ajustable Atenuable 26000 200 W

LSALBZ25M50G2DT3-MX 120-277V Fijo Atenuable 26000 200 W

LSALBZ25H50G2DT3-US 347-480V Fijo Atenuable 26000 200 W

LSALBZ34M50G2DT3-US 120-277V Fijo Atenuable 34500 250 W

LSALBZ34H50G2DT3-US 347-480V Fijo Atenuable 34500 250 W

LSALBZ40M50G2DT3-US 120-277V Fijo Atenuable 41000 300 W

LSALBZ40H50G2DT3-US 347-480V Fijo Atenuable 42000 300 W

LSALBZ50M50G3DT3-US 120-277V Fijo Atenuable 46000 350 W

LSALBZ50H50G3DT3-US 347-480V Fijo Atenuable 50350 350 W

Características de producto

• Cuerpo robusto de aluminio inyectado a presión de perfIl 
esbelto para proporcionar una máxima disipación de calor.

• Acabado en color bronce con pintura electrostática en polvo 
para mayor durabilidad y resistencia a la intemperie.

• Lente de policarbonato moldeado con precisión y  
estabilizado contra rayos UV que provee una óptima 
distribución de luz.

• Diseño moderno y esbelto para minimizar la resistencia al 
viento.

• Compartimiento eléctrico separado del conjunto óptico para 
proveer una larga vida con la operación eléctrica y térmica 
de sus componentes.

• Totalmente sellado contra humedad, agua y contaminantes 
del ambiente.

• Resistente contra impactos mecánicos nocivos y vandalísmo.
• Montaje integral para una fácil instalación, (Opciones 

adicionales de montaje).
• Resistencia mecánica a la vibración grado 3G.
• Luminaria con clasificación “full cutoff” que produce 0% de 

contaminación lumínica cuando es instalada horizontalmente.
• Distribución tipo 3.

IP65
5000K
BLANCO

FACTOR DE 

POTENCIA

>0.90

THD

< 20%Atenuación

1-10V

VIBRACIÓN

3G

 5años
de garantía

Para proyectos

registrados

*

Agregar “P” al final del modelo para ordenar con brazo ajustable ( LSALSF-US  

ensamblado)

Con brazo 
ajustable
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40W, 70W & 100W 150W & 200W

250W & 300W 350W

DIMENSIONES

30 000 HRS  60 000 HRS 90 000 HRS 100 000 HRS

93% 88% 83% 82%

MANTENIMIENTO LUMÍNICO

Nota: Estos datos son una representación teórica del 
mantenimiento lumínico mediante el método de prueba 

TM-21, basado a un determinado número de horas de prueba.

TEMPERATURA AMBIENTE FACTOR MULTIPLICADOR 
DE FLUJO

0° C 1.03

25° C 1

45° C 0.95

MODELO PESO 
(KG)

EFICACIA 
(Llm/W) IRC FACTOR DE 

POTENCIA IK TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN

LSALBZ5M50G2DT3-US 3.9 137 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ5H50G2DT3-US 3.9 122 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ10M50G2DT3-US  4.05 137 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ10H50G2DT3-US  4.05 128 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ13M50G2DT3-US  4.24 138 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ13H50G2DT3-US  4.24 138 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ20M50G2DT3-MX  5.59 138 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ20H50G2DT3-US  5.59 131 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ25M50G2DT3P-MX  5.84 130 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ25M50G2DT3-MX  5.84 130 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ25H50G2DT3-US  5.84 130 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ34M50G2DT3-US  7.62 138 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ34H50G2DT3-US  7.62 138 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ40M50G2DT3-US  8.47 136 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ40H50G2DT3-US  8.47 140 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ50M50G3DT3-US 10.36 131 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C

LSALBZ50H50G3DT3-US 10.36 143 >70 0.9 08 -40 °C a 45 °C
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Intensidad lumínica Intensidad lumínica

LSALBZ13M50G2DT3-US
Datos del luminario
Eficiencia lumínica: 100%

Eficacia lumínica: 138.46 lm/W

Distribución de haz: Curva III

CIE Flux Codes: 32 74 98 100 100

UGR 4H 8H
(20%, 50%, 70%) C0 / C90: 31.9 / 32.0

LSALBZ25M50G2DT3-US
Datos del luminario
Eficiencia lumínica: 100%

Eficacia lumínica: 130.13 lm/W

Distribución de haz: Curva III

CIE Flux Codes: 31 68 95 100 100

UGR 4H 8H
(20%, 50%, 70%) C0 / C90: 31.1 / 37.6

C0 / C180 C0 / C180cd / 100lm cd / 100lmc90 / c270 c90 / c270

0o 0o

180o 180o150o 150o150o 150o

120o 120o120o 120o

90o 90o90o 90o

60o 60o60o 60o

30o 30o30o 30o

FOTOMETRÍAS

ACABADO CCT CURVA TIPO DE RECEPTÁCULO 
PARA FOTOCELDA CON FOTOCELDA SUPRESOR VOLTAJE ACCESORIOS

Bronce (Estándar) 5000K (Estándar) Tipo 3 (Estándar) Sin base (Estándar) 3 Pines 10 KV 120-277V (Estándar) Shorting Cap

Negro 4000K Tipo 5 Base de 3 pines 7 Pines 20 KV 347-480V LSALWM-US - Montaje de pared

Blanco 6500K Base de 7 pines LSALTR-US - Montaje de horquilla

LSALSF-US - Brazo ajustable

Para una configuración diferente, contacte a su agente de ventas Luceco (sujeto a un mínimo de orden de 100 pzas), variantes disponibles:
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ACCESORIOS

LSALSF-US

Brazo ajustable Ø2-3/8”

(Bajo pedido)

LSALPPB-US

Montaje de poste

Redondo/Cuadrado

(Incluido como estándar)

LSALTR-US

Montaje de horquilla

Redondo/Cuadrado

(Bajo pedido)

LSALWM-US

Montaje de Pared

(Bajo pedido)
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SENSOR DE PRESENCIA
Sensor de ocupación para las familias de productos LSAL.

• Voltaje de operación 120/277V.

• Ángulo de detección de 360°.

• Altura máxima de montaje de 40´ (12 metros).

• Compatible con drivers 0-10V con atenuación digital.

• Protección contra ingreso de agua y polvo IP66.

• Control remoto opcional (se vende por separado) para una 

programación más sencilla.

MODELO DESCRIPCIÓN

LSALS Sensor de presencia para modelos LSAL Roadway y LSAL Area Floodlight

Cobertura
(Vista de lado)

Cobertura
(Vista aérea)
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NORMAS

NORMA - Estándar DESCRIPCIÓN 

NOM-003-SCFI-2014 Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.

NOM-031-ENER-2012 Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (LEDs) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas.

ROHS Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas

TM-21 Método IESNA para proyectar el mantenimiento lumínico de productos de luz LED.

LM-79 Método IESNA para las mediciones eléctricas y fotométricas de los productos de luz LED

LM-80 Método IESNA para la medición del mantenimiento lumínico de las fuentes de luces LED

Ingeniería y supervisión de calidad
por Luceco PLC en UK.

Incluir componentes adicionales como sensores, baterías, etc; pudiera impactar el rango de temperatura de operación del luminario. Recomendamos consultar al 
representante de ventas Luceco para determinar si los componentes cambiarían el rango de temperatura de operación del luminario. 


