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Información Técnica

*Garantía estándar de 3 años. Para proyectos registrados la garantía puede extenderse hasta 5 años  sin costo. Contacte a su distribuidor o agente de ventas Luceco para 
registrar su proyecto y disponibilidad de producto.

SOLAR
LANTERN
Características de producto

• Cuerpo de aluminio fundido a presión.

• Luminaria solar ALL IN ONE (todo en uno).

• Acabado color gris con pintura electrostática en polvo con 
tratamiento para alargar la resistencia del producto en la 
intemperie.

• Lente de policarbonato estabilizado contra rayos UV.

• Panel solar monocristalino fabricado de silicón de alta 
pureza con cuerpo ultradelgado, para una mayor eficiencia y 
durabilidad.

• Modo de operación inteligente por medio del sensor de 
presencia y atenuación.

• Panel de doble captación de energía (arriba /abajo).

• Módulos de Led rotables de -60° a + 60 ° lo que permite 
(en caso de ser necesario) ajustar la curva del luminario en 
campo durante la instalación.

• Batería de Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) con vida estimada de 
7 años.

MODELO DRIVER FLUJO TOTAL 
DEL SISTEMA

POTENCIA DE 
SISTEMA

LSL61M50D2_-MX Atenuable 6091 30 W

LSL84M50D2_-MX Atenuable 8382 40 W

LSL100M50D2_-MX Atenuable 10091 50 W

LSL125M50D2_-MX Atenuable 12480 60 W

IP65
5000K
BLANCO

ACABADO

GRIS

30W

40W

 5años
de garantía

Para proyectos

registrados

*

50W

60W

Selecciona el tipo de montaje “_“ = 
“_”=Universal (standard)
“W” = Montaje de pared
“R” = Horquilla poste redondo
“S” = Horquilla poste Cuadrado

Universal 
(Ø40-60mm)

Montaje de 
pared

Poste Redondo Poste Cuadrado

LUZ SOLAR
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MODELO PESO 
(KG)

POTENCIA DE 
SISTEMA IRC PANEL

SOLAR
VOLTAJE DE 
LA BATERÍA

ALTURA RECOMENDADA 
DE INSTALACIÓN

LSL61M50D2_-MX 14.50 30W >70 50 W 24 V 5-8 m

LSL84M50D2_-MX 16.15 40W >70 60 W 30 V 6-9 m

LSL100M50D2_-MX 17.61 50W >70 70 W 36 V 6-10 m

LSL125M50D2_-MX 19.60 60W >70 80 W 42 V 7- 12 m

DIMENSIONES
30W 40W

50W 60W

30 000 HRS  54 000 HRS 60 000 HRS 90 000 HRS

98% 96% 96% 94%

MANTENIMIENTO LUMÍNICO

Nota: Estos datos son una representación teórica del 
mantenimiento lumínico mediante el método de prueba 
TM-21, basado a un determinado número de horas de prueba.

TEMPERATURA 
AMBIENTE

FACTOR MULTIPLICADOR 
DE FLUJO

0° C 1.03

25° C 1

45° C 0.95
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100% (70%)30% 30%

Modo 2

Modo inteligente ATENUABLE: 
Este modo le permite al luminario 
tener un encendido al 100% mientras 
se detecta presencia en el área. 
Tendrá una duración de 30 segundos  
encendido, al no detectar presencia se 
atenuará a un 30% de su flujo luminoso. 
Después de 4 horas de su 
funcionamiento en este modo de 
operación se auto-programará para que 
el nivel máximo de flujo al encenderse 
sea del 70% de su flujo luminoso total. 

100%

Modo 1

Modo de operación al 100%: 
Encendido completo (con una carga de 13 horas de radiación solar). En este 
modo de operación, el luminario encenderá al anochecer gracias a la 
fotocelda durante un periodo máximo de 7 horas (Con carga completa de la 
batería).

ALCANCE DE SENSADO

TIPO DEL SENSOR θ (ÁNGULO) h (ALTURA DE MONTAJE) d (ALCANCE DEL SENSOR)

Sensor PIR 60° 6-8m 6-10m

Sensor de movimiento 65° 6-10m 7-10m

MODOS DE OPERACIÓN INTELIGENTE:
Sólo disponible con el sensor inteligente de presencia.

100%30% 30%

Modo 3

Modo inteligente ON/OFF: 
Este modo le permite al luminario 
tener un encendido al 100% mientras 
se detecta presencia en el área. 
Tendrá una duración de 30 segundos  
encendido, al no detectar presencia 
se atenuará a un 30% de su flujo 
luminoso.
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NORMAS

NORMA - Estándar DESCRIPCIÓN 

NOM-003-SCFI-2014 Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.

ROHS Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas

TM-21 Método IESNA para proyectar el mantenimiento lumínico de productos de luz LED.

LM-79 Método IESNA para las mediciones eléctricas y fotométricas de los productos de luz LED

LM-80 Método IESNA para la medición del mantenimiento lumínico de las fuentes de luces LED

Ingeniería y supervisión de calidad
por Luceco PLC en UK.

FOTOMETRÍAS

Intensidad lumínica Intensidad lumínica

LSL84M50D2-MX
Datos del luminario
Eficiencia lumínica: 100%

Eficacia lumínica: 209.55 lm/W

Distribución de haz: Curva II

CIE Flux Codes: 41 79 98 100 100

UGR 4H 8H
(20%, 50%, 70%) C0 / C90: 29.4 / 34.3

LSL125M50D2-MX
Datos del luminario
Eficiencia lumínica: 100%

Eficacia lumínica: 208 lm/W

Distribución de haz: Curva II

CIE Flux Codes: 41 79 98 100 100

UGR 4H 8H
(20%, 50%, 70%) C0 / C90: 29.2 / 34.2

C0 / C180 C0 / C180cd / 100lm cd / 100lmc90 / c270 c90 / c270

0o 0o

180o 180o150o 150o150o 150o

120o 120o120o 120o

90o 90o90o 90o

60o 60o60o 60o

30o 30o30o 30o

Incluir componentes adicionales como sensores, baterías, etc; pudiera impactar el rango de temperatura de operación del luminario. Recomendamos consultar al 
representante de ventas Luceco para determinar si los componentes cambiarían el rango de temperatura de operación del luminario. 


